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Ø首次基于200 GeV锆-锆和钌-钌这个较小的碰撞系统的半单举喷注的测量。
Ø这个系统中喷注产额结果可与已经发表的200 GeV金-金的结果对比，从而提供参照帮助进
一步理解高能粒子在QCD介质中能量损失和介质密度，温度，运动路径等参量的关系。
Ø从已经展示的13%的数据结果显示，混合事例的技术在这个系统中同样适用。
Ø正在进行全部数据下的喷注测量和对探测器及背景造成的波动的修正。 
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摘要

喷注淬火指喷注与由高能重离子对撞产生的夸克胶子等离子体(QGP)中的部分子相互作
用从而损失能量的现象。RHIC能区已经在重核对撞，如金-金中心碰撞中观测到明显的
喷注产额压低来直接量化喷注淬火效应。近来，小系统(质子-核对撞)中喷注淬火的研究
是当下研究热点之一。而在√sNN = 200 GeV的锆-锆和钌-钌碰撞能提供介于上述两种系统
尺度之间的介质环境。我将讨论在同质异位素中以高横动量强子为触发的反冲半单举喷
注的测量，用anti-kT算法对带电粒子进行从0.2到0.4不同喷注锥体半径R的喷注重建，并
用混合事例的技术对背景进行扣除。通过比较不同碰撞系统中的喷注能损，来进一步了
解部分子能量损失与初态能量密度、温度、热密介质大小的关系。

Ø 喷注产生于碰撞早期，经历整个QGP演化过程，研究喷注淬火现象能很好地帮助我
们理解不同规模QGP介质的性质和高能粒子在其中的能量损失。

Ø 在重核对撞系统中，例如金-金
200 GeV对撞，不同喷注的测
量方法下都显示出对心碰撞相
比周边碰撞的喷注产额压低。

Ø 喷注淬火现象的一个直观观测量是喷注产额的相对压低量，即核修正因子。

Ø 在小系统中的喷注研究，近年来也引起了广泛兴
趣。目前在质子-金对撞中，高多重数的事例中观
测到的喷注产额压低主要源于实验上划分碰撞初
态几何形状时的相空间限制。

Ø 本课题所研究的200 GeV锆-锆和钌-钌对撞，
质量数大约是金核的一半，因此是一个很好
的参照来帮助理解部分子单位能损。

Ø 喷注重建:

anti-kT 算法, Rjet = 0.2 and 0.4, |ηjet | < 1 - Rjet 

Ø 背景估计：

使用混合事例的技术对与高横动量触发粒子不相关

的背景进行扣除
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实验上的直接可观测量反冲半单举喷注产额

0-10% centrality 60-80% centrality

Current statistics for this 
presentation (~13%)  

~124k 
(tr igger events 

7 < pT
trig < 30 GeV/c) 

~14k
(tr igger events 

7 < pT
trig < 30 GeV/c) 

Full statistics (ongoing) ~0.94M ~0.10M

Ø 在中心度0-10%和60-80%的碰撞
中，都观察到了明显的真实喷注
信号。

Ø 混合事例的方法在当前系统中实
行的效果很好。

Ø 我们期望在使用所有数据后得到
的喷注谱图，相较于已发表的金-
金对撞结果，能达到更高横动量
且具有更小的系统误差。

分析方法

本研究目前只使用13%的全部数据


