CEPC TDR电子学TDAQ会议记录
时间：2024年7月4日9：00-10:00
参会人：
线下： 
线上：魏微、赵京周、严雄波、叶竞波、张雷、章红宇、周启东、王铮、赵梅、陆卫国、李筱婷、赵豫斌、张颖、刘振安、邓智、王夏雨
记录：魏微

会议纪要：
1. 顶点探测器基准方案调整为Stitching方案，目前在计数率方面还有一定争议，进一步和MDI方面沟通。
张颖报告65nm像素尺寸评估情况。初步来看实现15μm*15μm像素尺寸问题不大。建议后续关注线宽导致的寄生阻容和IR Drop问题。讨论了Modified和standard工艺选择问题，如用Mod工艺，抗辐照性能和收集速度提高，但牺牲了cluster size，像素尺寸在Y方向需要进一步降低（预计要到10μm，挑战较大）。初步感觉standard工艺或可满足前十年low lumiZ需求，像素尺寸或许可以不用进一步减小。待进一步评估。
2. Inner Tracker的前端设计计划集中讨论并细化。本周将进一步讨论基于HVCMOS的桶部设计，计划下周进行HVCMOS的专题讨论。
3. OTK方面提供了cluster size，occupancy方面的一些参数输入。参数的具体含义还需进一步明确，计划组织专题讨论。需要关注OTK端盖方面的进展。
4. TPC计划9月份开展模块级的束流实验，验证500um pitch的Pixel TPC的性能。目前在进行多模块排布的考虑。
5. 触发和物理方面沟通，但仍暂无具体的触发方案需求输入。暂仍按照框架性设计来计划TDR章节。
6. LumiCal量能器晶体排布有新的想法，计划组织具体讨论。
