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二．
插值必须严格经过每一个数据点，数据通常被认为是准确的，没有误差的。插值点越多，越容易出现剧烈动荡。
原理：线性插值，多项式插值（拉格朗日插值），三次样条插值
例子：温度变化估计（线性插值）
拟合不必经过所有点，只是找一条能代表整体趋势的点，数据包含噪声和测量误差，用于提取物理参数或揭示变量间关系。
[bookmark: _GoBack]原理：最小二乘法，极大似然法，加权最小二乘
例子：弹簧伸长规律（最小二乘法）

评估拟合质量优劣：
1. 卡方值越小越好
2. 约化卡方越接近1越好
3. 参数误差


三．
1. 费米子（物质粒子）：轻子，夸克。
   实例：上夸克（u）：电荷+2/3，质子、中子的组分。
         电子中微子（νₑ）：电中性，几乎无质量，参与β衰变。
         电子（e）：电荷-1，原子核外最熟悉的轻子。
2：玻色子（媒介粒子与希格斯粒子）：规范玻色子，希格斯玻色子。
   实例：光子（γ）：静止质量为零，传递电磁相互作用。
         胶子（g）：有8种色荷组合，传递强相互作用，将夸克束缚在强子内部。
         希格斯玻色子（H）：2012年在LHC被发现，是产生电弱对称性破缺的关键粒子。

四.
电磁力相对于引力强度更大，相对于弱力和强力作用距离更远，普适于所有带电粒子，且携带粒子信息，因此径迹探测器主要通过电磁力测量粒子信息。
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(hep) edge@fedora:~/Gaus$ root Gausl.C

| Welcome to ROOT 6.38.04 ://[root.cern
(c) 1995-2025, The ROOT Team; conception: R. Brun, F. Rademakers

| Built for linuxx8664gcc on Apr 08 2026, 88:58:32

| From tags/6-38-8406-38-04

| With std262302

| Try '.help'/'.?', '.demo', '.license', '.credits', '.quit'/'.q'

root [0]
Processing Gaus1.C.
Fontconfig warning

using without calling FeInit()

N Bins  Mean Sigma
1000 20 50.146 10.132
1000 50 50.214 9.455
1000 100 49.720 9.678
10000 20 49.958 10.872
10000 50 50.034 9.917
10000 100 50.126 9.865
100000 20 50.028 10.873
100000 50 50.032 9.975
100000 100 50.040 9.998
root [11

S
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