作业一

共射放大电路：共射放大电路是以三极管发射极作为输入回路与输出回路的公共参考端的晶体管放大电路，输入信号加在基极与发射极之间，输出信号从集电极与发射极之间取出，既能放大电压又能放大电流，输出电压与输入电压相位相反，是模拟电路中最常用的电压放大单元。

跨阻放大器：跨阻放大器是以运算放大器加反馈电阻构成的深度负反馈电路，核心功能为电流 - 电压（I/V）线性转换，输入微弱电流信号、输出正比于输入电流的电压信号，增益量纲为欧姆，利用虚地特性适配光电二极管等电流型传感器，是光接收、微弱电流检测的前置放大电路。

电压放大器：电压放大器是一类以放大输入电压信号为核心目标的放大电路，输入为小幅电压，输出得到幅度成倍提升的电压信号，主要用于电压型信号的幅值放大，典型代表为共射三极管放大电路、通用运算放大器电压放大电路。
关系：共射放大电路是实现电压放大的分立电路，是从属关系。

跨阻放大器与电压放大器不同，但可用于其前级

区别：共射放大电路属于分立元件形式的电压放大器，和运放搭建的通用电压放大器一样以电压作为输入输出信号、增益无单位，只是共射依靠三极管同时放大电流与电压，温漂大且易产生波形失真，多用于简易低频电路与教学，运放电压放大器线性度高、工作更稳定，适合精密电压信号调理；而跨阻放大器和前两者有着本质区别，它接收微弱电流输入并输出电压，增益单位为欧姆，依靠虚地拥有极低输入阻抗，专门用于光电传感器等电流源信号的I-V转换，常作为前置电路配合电压放大器使用。

应用场景：

共射放大电路多用于模电实验教学、低成本简易音频小信号低频放大；

电压放大器广泛处理温度、压力、应变片等电压输出型传感器信号，实现精密信号幅值放大与电路中间级信号调理；

跨阻放大器专门用于光纤通信光接收模块、激光雷达、光谱检测仪、电化学微弱电流检测等场景，采集光电二极管输出的微弱光电流并转换成电压，通常作为前置转换电路搭配电压放大器使用。
