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中国散裂中子源(CSNS)简介 

• 中国散裂中子源（China Spallation Neutron Source, 

CSNS）由一台80MeV负氢直线加速器、一台
1.6GeV快循环质子同步加速器、两条束流输运线，
一个靶站和3台谱仪及相应的配套设施组成。 

• 中国散裂中子源（CSNS）的建成，将成为发展中
国家拥有的第一台散裂中子源，并进入世界四大
散裂中子源行列，为国内外科学家提供世界一流
的中子科学综合实验装置，以确保中国在中子科
学领域内的先进地位。 



CSNS数据获取系统框架介绍 
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    中国散裂中子源在项目实施的前期，对谱仪探测器、电子学和数据获
取进行了需求分析并制定了设计方案。 

• CSNS数据获取系统运行流程： 

• 配置电子学并读出前端电子学的实验数据，并将数据进行传输、组
装、处理、显示和存储，同时将实验环境信息导入数据库供后续查
询和监测。 

• CSNS数据获取系统可划分为： 

• 配置和控制读出 

• 数据传输和处理 

• 远程监测查询 
     

数据获取系统流程 



远程监控查询系统的框架设计 
• 远程监控查询系统功能: 

• 用于查询、录入和监测数据库中实验数据的环境信息。该部分为实验数据的
分析提供了依据。 

• 远程监控查询系统主要分为三大部分： 

• 谱仪实验信息介绍 

• 用户身份验证 

• 远程监控查询操作和结果显示 

用户的身份验证登录。 
用户名： 
密码： 

谱仪实验环境信息的介绍：
实验名称： 
实验温度： 
实验湿度： 
实验高压： 
实验状态… 

远程监控查询系统入口平台 



远程监控查询系统的框架设计 

• 远程监控查询操作和结果显示分三个模块，对应不同类型用户： 

• 普通用户模块：针对普通用户，仅有简单查询实验信息功能； 

• 技术人员模块：针对系统的维护值班人员，具有简单查询实验信息、检测和
维护该系统的功能； 

• 专家模块：针对数据获取软件的开发人员，除了具有简单的查询实验信息功
能还有一些高级的查询功能，并能修改，增加以及删除有关的实验信息； 

  

 

 

 

 

 

 

 

图 3 操作模式分类 

普通用户模式 技术人员模式 专家模式 

用户操作 



远程监控查询系统的实现 

• 远程监控查询系统的实现 
• 采取的是浏览器/服务器（B/S)模式 

• 采用了LAMP(Linux+Apache+MySQL+PHP)技术 

 

• MySQL数据库的访问 

• 网页对于MySQL数据库的访问是通过在PHP 

   应用程序中调用PHP程序基本库提供的MySQL 

   数据库访问接口函数来实现的 

 

• 数据的图形绘制 
• 采用PHP图形化类库-Jpgraph绘图 

 

 

 

 

 

 

远程监控查询系统工作流程 



远程监控查询系统的界面 

普通用户模式操作界面 技术人员模式操作界面 

 专家模式操作界面 



远程监控查询系统的查询显示 

数据柱状图  数据曲线图 

数据表格 



总结 

   

 

   目前已经实现了CSNS远程监控查询系统的原型，该系统
具有很强的可扩展性和可优化性，为后续的实际应用奠定了
基础。 



Thank you! 


